
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Dепumеrеа beneficiarului de stat
2. Оrgапйаtоrul procedurii de achizi{ie
3. Obiectul achizi{iilor Amenaiarea platformelor репtru colectarea deseurilor
mепаiеrе. Platforma Nl. str. Stefan
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cod rеsursе Denumire luсrйrilоr
Unitatea

de mаsurа
Volum

1 2 aJ 4 5

1. Lucrari de constructie

1.1. Lчсrаri de terasament

l ТsСOЗFi Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu аrdеrе interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II

l00 m3
0,1 900

2 TsA2OB Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii 1а profilul taluzului, in
teren mijlociu

mЗ
0,9500

J TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t la distanta de: 5 km t

30,8200

4 TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint сu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II ( в карьере для обратной
засыпки )

)i

100 m3
0,0800

5 TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t la distanta de: 5 km
(Транспортировка грунта автосаN4освалами
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5

км)

t
13,2300

6 TsDOlB Imprastierea cu lopata а pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-З0 cm grosime,
printr-o аruпсаIе de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3
8,0200

,7 TsDO5A Compactarea сч maiul mecanic de 150-200
ks а umpluturilor in straturi succesive de 20-

100 mЗ
0,0800



i+

a

1 2 J 4 5

30 сm grosime, exclusiv udarea fiесаrui stTat

in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

1.2. Fundatie

8 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris
100m2

0,,1900

9 сАOзG Beton аrmаt turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub
cota zero, preparat cu centrala de betoane sau
beton maTfa сопfоrm. art. СА01, turпаrе cu
mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон
с |2l|5 )

m3
9,8200

10 св03А Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru turпаrеа betonului in cuzineti,
fundatii раhаr si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile

m2 65,4900

11 CAO3G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub
cota zero, preparat cu centrala de betoane sau
beton mаrfа conform. art. СА01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон
С |2lT5, днище приямка )

m3
0,0500

l2 сАOзG Beton armat turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub
cota zero, preparat cu centrala de betoane sau
beton mаrfа сопfоrm. art. СА01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон
С |2l|5, стены приямка )

mЗ
0,1 500

13 свO3в Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru turnarea betonului in elevatii,
ziduri drepte pina 1а б m inaltime inclusiv,
sprij inirile fiind incluse

m2
2,8600

|4 CCOlE Armaturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere ( diam. б А240 )

kg 55,7000

l5 ссOlF1 Armaturi din otel beton Рс 52 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere ( diam. 8 А500 )

kg 8,3000
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16 ссOlF1 Armaturi din otel beton РС 52 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
Ьаrеlоr peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere ( diam. 12 А500 )

kg 140,3000

l,| IzFO4F Strat hidroizolant executat 1а cald 1а terase,
acoperisuri sau 1а fundatii si radiere, in
terenuri fara аре freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta ре suprafete
inclinate peste 40% sau verticale plane sau
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos
de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba) ( in 2 straturi, К:2 )

m2
2,8600

1.3. Placa de fundatie

l8 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris
100m2

0,2900

l9 TsC54C Strat de fundatie din pietris
m3

0,5800

20 сАOзG Beton armat turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub
cotazero, preparat сu centrala de betoane sau
beton marfa conform. art. СА01, turпаrе cu
mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон
с I2l|5 )

mЗ
5,8200

2| ссOзс Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, la placi ( plasa 5Вр 150xt50 -

1p|2kglm2 - iп 2 randuri )
kg 139,2000

1.4. Camin de control К1

22 TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II

100 m3
0,1 ,100

./.э TsDOlB Imprastierea cu lopata а pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o аruпсаrе de pina 1а 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

mЗ
7,4200

24 TsDO5A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg а umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 сm grosime. exclusiv udarea fiecarui strat

100 m3
0,0740
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in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

25 AcF03D Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu ара sau canalizare, са substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate сu
argila

m3
1,7300

26 TsC54A Strat de fundatie din nisip
mЗ

0,2000

27 АсЕl3А Executarea caminelor de vizitare din elemente
de beton armat prefabricat, pentru сапаlizаrе,
circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren
fara ара subterana

mЗ
0,5900

28 АсЕl3А1 Elemente din beton armat prefabricat аlе
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0m, pentru alimentare cu ара, in
teren fara ара subterana. ( Placi prefabricate
pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)

buc
,1,0000

29 АсЕl3А1 Elemente din beton armat prefabricat ale
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0m, pentru alimentare cu ара, in
teren fara ара subterana. ( Inel prefabricat pt.

camine КЦ-10-9 (0,24 m3)

buc
1,0000

30 АсЕl3А1 Elemente din beton аrmаt prefabricat аlе
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0m, pentru alimentare cu ара, in
teren fara ара subterana ( Placi prefabricate
pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)

buc
1,0000

з1 АсЕl3А1 Elemente din beton аrmаt prefФricat аlе
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0m, pentru alimentare cu ара, in
teren fara ара subterana ( Inel de reazem
КЦО-1(0,02 mЗ)

Ьuс
,1,0000

з2 AcEl3Al Elemente din beton armat prefabricat, аlе
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in tеrеп
fаrа ара subterana. ( Inel prefabricat pt.

camine КЦ-7-3 (0,05 m3)

buc
1,0000

JJ CLl8A Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi

kg 6,4000
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pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

з4 сАO2с Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane conform art. СА01 sau
beton mаrй, turnare cu mijloace clasice (

бетонная подготовка бетон С 8/10 )

m3
0,1200

з5 IzF3lA HidroizolaTea suprafetelor dinbeton
(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu
amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata
neteda

m2
6,2600

зб ссO3А Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( plasa 3

Вр1 100х100 )

kg 3,9000

5l IzAO5B Vopsitorii anticorozive ре suprafete de beton
tencuite (driscuite fin) 1а pereti si tavane cu
lac epoxigudron (un strat de imbibare, si patru
straturi de lac) ( К=0,5, in 2 straturi )

m2
6,2600

38 IzFO4F Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara аре freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta ре suprafete
inclinate peste 40% sau verticale plane sau
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos
de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba) (iп 2 straturi, К=2)

m2
6,2600

з9 АсЕO7В Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton
fаrа piesa-suport, la caminele de vizitare ale
instalatiilor de alimentare cu ара si canalizare,
necarosabil tip II А si В ( rаmа cu сарас
greu )

buc
1,0000

40 TsAO2A Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren usor

m3
0,6600

4l TsC53A Compactarea pamintului cu pietris
100m2

0,0600

tl
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42 DAO6Al Strat de agregate naturale cilindrate, avind
functia de rezistenta filtranta, izolatoare,
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala cu balast

mЗ
0,6600

4з DBl9A Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mаrе, executata la cald, in grosime de 4,0 сm,
сu astemere mапuаlа

m2
5,5000

44 AcDl8C Montarea tevii din РVС tip М-3, pentru
sсurgеrе, imbinate prin lipire, in exteriorul
cladirilor, ingropate 1а о adincime de pina la
2m, avind diametrul de 160 mm ( teava РVС,
SN4 )

m
7,7500

1.5. Constructii metalice

45 CLO8A Elemente metalice (stilpi, grinzi, fеrmе) gata
confectionate, livrate complet asamblate,
montato ре santier, in structura constructiei
uSoare

t
1,5800

46 CLl7B Confectii metalice diverse, montate aparent:
gratare deasupra pereti kg 291,5500

4,7 RpIzElбB curatirea confectiilor si constructiilor
metalice de rugina si vopsea veche cu peria de
sirma, executate din рrоfilе cu grosime de 8-
12 mm inclusiv

t 1,8720

48 IzD03A Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de vopsea de miniu de
plumb, executate din profile, cu grosimi intre
8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

t 1,8720

49 IzDO4'A. Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv, cu pensula de mina

t
1,872о

1.б. Pereti

50 CDO7B Pereti din panouri din tabla zincata cutata
prinse prin suruburi autofiletante, montate la о
inaltime de pina la б m inclusiv

m2 59,4000

1.7. Acoperis
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51 сЕO6А Invelitori din tabla profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata ре
pane metalice, executate ре suprafete mai
mari de 40 mр cu foi din tabla profilata cu
prindere cu agrafe speciale si suruburi
mecanice, de talpa superioara, inclusiv
ехесutаrеа doliilor, sorturilor, racordurilor 1а

cosuri etc.

m2
47,9000

1.8. Poarte

52 скl4А Porti metalice cu rаmе din profiluri din otel
rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile
necesare, montate ре stilpi din beton armat

m2
,l2,,l800

1.9. Pavaj ( beton pentru pavaj inclus in соmраrtimепt placa de fundatie
)

5з DEl lA Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10х15 сm, pnetu incadrarea
spatiilor v erzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate ре о fundatie din beton, de 10х20 cm
(borduri 50x100(h) )

m 34,0000

1.10. Gazon

54 TsEOlA Nivelarea manuala а terenurilor si
platformelor, cu denivelari de 10-20 сm, in
tеrеп usor

l00m2 0,0900

55 TsHO9A Semanarea gazonului ре suprafete orizontale
sau in panta sub 30% 100m2

0,0900

56 TsHl2A Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti
l00m2 0,0900

5,7 TsH1O8A Sараrеа gropilor pentru plantarea аrЬоrilоr
mecanizat buc

3,0000

58 TsH24C Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot
Ьuс

3,0000

1.11. Perete de sprijin

59 TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere intema si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehipule teren
catg. II

100 m3
0,2850
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60 ГsА2OВ Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, 1а

deblee sapate cu excavator sau sсrереr, pentru
completarea sapaturii 1а profilul taluzului, in
teren mijlociu

mЗ
1,4250

61 TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t 1а distanta de: 5 km t

47,0300

62 ТsСOЗF1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere intema si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II ( в карьере для обратной
засыпки )

100 mЗ
0,0950

бз TsI5lA5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t 1а distanta de: 5 km
(Транспортировка грунта автосtlп{освалап{и
грузоподъемностью 10 тн нарасстояние 5

км)

t 15,6750

64 TsDOlB Imprastierea cu lopata а pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 сm grosime,
printr-o аruпсаrе de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3
9,5000

65 TsDO5,A' Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg а umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 сm grosime, exclusiv udarea fiесаrui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

100 m3
0,0950

66 ТsС5ЗА Compactarea pamintului cu pietris
l00m2 0,1000

67 CAO3G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub
cotazero,preparat cu centrala de betoane sau
beton marfa сопfоrm. art. СА01, turпаrе cu
mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон
с20)

m3
19,0,100

68 св03А Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile

m2
94,4100

69 ссOlЕ Аrmаturi din otol beton оВ 37 fasonato in
ateliere de santier si montate cu diametrul

kg 30,1000



1 2 J 4 5

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere ( diam. 8 А240 )

,70 ссOlF1 Armaturi din otel beton Рс 52 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere ( diam. 8 А500 )

kg 428,2000

,71 ссOlF1 Armaturi din otel beton Рс 52 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere ( diam. 10 А500 )

kg 297,4000

1.12. Conteinere

72 TsH9lB apl Instalarea conteinerelor pentru gunoi
buc

10,0000

2. Utilaj

1_5 pret furnizor Conteiner pentru gunoi
buc

10,0000
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